
※放射線量（線量当量率）

GPS

タブレット端末
スマートフォン
（対応OS： 
Android™ 2.1以上）

■ GPSと放射線量マッピング例（イメージ図）

当社ウェブサイトにてマッピングソフト無償公開中

環境放射線モニタ
通 信 機 能 付

測定範囲を拡大※。さらに通信機能の搭載により
放射線量のマッピング・連続モニタリングが可能に。
環境放射線モニタPA-1100は、通信機能（Bluetooth®/USB）を
備え、PCへのデータ出力や携帯端末へのGPSデータ（位置と時
間）と放射線量の記録ができます。これにより放射線量の連続モニ
タリングや地図上へのマッピングが可能となります。

PA-1100

希望販売価格（税抜）
170,000円

■ アプリ画面 ■ PC画面

Bluetooth®

放射線量※の
マッピングが
可能。

有線

USB

放射線量※の
連続モニタリングが

容易に。

●PA-1100の出力データ： 線量当量率（μSv/h）
●GPS情報、時刻情報は、パソコンやモバイル端末などから入手します。

0.001～19.99 μSv/h測定範囲

無線

※放射線量（線量当量率）

PC（対応OS：
Windows Vista®
Windows® 7/8/8.1/10）

インターネット

※当社環境放射線モニタRadi(PA-1000)の２倍



誰でも、いつでも、どこでも、
簡単に測定できる
環境放射線モニタ
PA-1100

●水滴が付着しても安心して使える「生活防水」。
　（JIS防水保護等級 IPX4）
●質量175 ｇ以下軽量コンパクトなハンディタイプ。
●単3形乾電池 1.5 V  2 本（マンガン電池、アルカリ電池）
　USB接続時は、USBからの電源供給。

検出器に
固体シンチレータ「CsⅠ（Tℓ）」を採用。
通常の自然放射線の量から
その100～400 倍程度の強さまで測定できます。
測定範囲（0.001～19.99 μSv/h）を
専門的な知識がなくても簡単・高精度に
測定することができます。 SETスイッチを押せば、

放射線の検出を音で
お知らせします。

※Bluetooth®通信時は、オートパワーオフにはなりません。

電池寿命
（アルカリ乾電池の場合）

Bluetooth®非通信時
Bluetooth®通信中

： 50 時間以上
： 24 時間以上

放射線の量を大きく見やすい数字で表示。
単位はμSv/h（マイクロシーベルト毎時）です。

測定はここを押すだけ。（0.5 秒以上長押し）
電池使用時はオートパワーオフ機能付（３ 時間で自動オフ）

USB接続用ポート

Bluetooth®モジュールは技適マーク（　）適合品です。

※本器は測定場所における放射線量の安全性や危険性を判定するための装置ではありません。

■ PA-1100 仕様
シンチレーション式
γ線
1 μSv/h（Cs-137）に対して毎分 1000 カウント以上
±10％以内
変動係数 0.1 以下
150 keV ～ 1250 keV
0.5 ～ 3（150 keV ～ 1250 keVでのCs-137を1としたときの感度比）（簡易エネルギー補正）
単３形乾電池 1.5 V  ２ 本（マンガン電池、アルカリ電池）USB接続は、USBからの電源供給
0.001～ 9.999、10.00 ～ 19.99 μSv/h　デジタル4 桁表示自動切替
60 秒
10 秒（60 秒の移動平均値を10 秒ごとに表示）
68（W）× 28（D）× 121（H）  mm
175 g 以下（電池、ネックストラップを除く）
取扱説明書、単 3形アルカリ乾電池 2 本、ネックストラップ、USBケーブル
Bluetooth®通信にて線量当量率（μSv/h）データを出力
※Bluetoothは、Bluetooth Ver.2.1+EDRかつ、Serial Port Profileをサポートしていること
※対応OS：Android™ 2.1 以上（言語：日本語または英語）
※SDカードがマウントされていること
付属のUSBケーブルにて線量当量率（μSv/h）データを出力
（対応ＯＳ：Windows Vista®、Windows®7/8/8.1/10［32 ビット/64 ビット］ 日本語版）
Android™端末より得られた時刻、緯度経度、高度情報とPA-1100より得られた線量当量率をCSV 形式でAndroid™端末に保存
PCより得られた時刻情報とPA-1100より得られた線量当量率をCSV形式でPCに保存

検出方式
測定線種
γ線感度
相対指示誤差
指示値変動
測定エネルギー範囲
エネルギー特性
電源
測定範囲
サンプリング時間
表示更新時間
外形寸法
質量
付属品

Bluetooth®通信

USB通信

Bluetooth®通信
USB通信

通
信
機
能

出
力
デ
ー
タ
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