
回流污泥的 pH 监测

活性污泥循环系统的调节是污水处理厂生物反应器提高处理能力的关
键。回流污泥的 pH 值会随着污泥中微生物的生化反应而降低。为了保
持良好的污水处理能力，回流污泥的 pH 须维持在中性左右。因此，回
流污泥 pH 的连续在线监测对于活性污泥循环系统的过程控制十分重
要。
pH 玻璃响应膜表面的有机污染物会影响电极的测量灵敏度和稳定性。
为了保持电极的测量灵敏度和稳定性，需要频繁的清洗维护工作和校准
工作，由此耗费大量的人工成本。如何降低 pH 监测成本一直是废水处
理行业面临的难题之一，急需好的解决方案。

某纺织厂回流污泥槽的 pH 测量工作一直非常困难。这是因为其使用的 

pH 电极的玻璃响应膜每天都会累积大量的有机污染物，导致测量值忽
高忽低。如果不能每天都对电极进行清洁和校准，电极就会因为累积在
玻璃膜表面的有机污染物而无法进行稳定准确的测量。 因此运维人员需
要每天到现场清理并校准电极，大大增加了维护成本和工作量。
在此情况下，纺织厂决定试用 HORIBA 研发的自清洗 pH 电极监测回流
污泥槽的 pH 。经过长达两个月的试验与评估，测量数据表明HORIBA 

的自清洗电极不需要任何清洁与校准维护工作，也能保持可靠稳定的测
量。试验数据如下表所示。

应用实例：纺织厂废水的连续 pH 监测
（在无清洗与校准工作的情况下，使用自清洗 pH 电极持续测量两个月）

评估试验采用经认证的 pH 标准溶液作为参考。数据显示了初始测试开始
当天和连续测试2个月后的差异。结果证明，自清洗pH电极没有出现灵敏
度下降或者不对称电位移位的现象。
经过试验我们可以得知：对比普通 pH 电极，自清洗 pH 电极对回流污泥
池 pH 的连续监测效果更好，维护成本更低。

左图：某纺织厂的回流污泥槽
右图：安装测试2个月后的自清洗 pH 电极

堀场（中国）贸易有限公司上海总部
地址：上海市天山西路1068号联强国际广场A栋
1层D单位
电话：86（21）6289-6060
传真：86（21）6289-5553

堀场（中国）贸易有限公司北京分公司
地址：北京市海淀区东三街2号欧美汇大厦12层
电话：86（10）8567-9966
传真：86（10）8567-9066

堀场（中国）贸易有限公司广州分公司
地址：广州市天河区体育东路138号金利来数码
网络大厦1612室
电话：86（20）3878-1883
传真：86（20）3878-1810

污水处理过程示例

调节池 沉淀池

废水 下一工艺

预处理

生物反应池

回流污泥槽

自清洗 pH 电极评估结果
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标准溶液
pH值 偏差初始测试当天

pH 测量（经校准）
连续测试2个月后

pH 测量

pH 电极维护时间对比(2个月*1)

0 分钟

0 分钟*2

0 分钟

0 分钟

*1根据水质条件和使用环境的不同，维护周期不同。

*2安装时只需进行一次电极校准。试验过程不需要进行额外的校准。

过去
手持式 pH 电极

测量时间 5分钟/次× 40 次
总共 200 分钟

5分钟/次× 5次
总共25 分钟

5分钟/次× 40 次
总共 200 分钟

425 分钟

校准时间

到现场所用时间

电极维护总时长

现在
自清洗 pH 电极

用于工业过程的凝胶自清洗 pH 电极

纺织厂废水的活性污泥循环过程管理


