
汚泥界面計
超音波式

汚泥界面を超音波で測定。沈殿槽管理の自動化をサポート。
浄水場・下水処理場・各種排水など沈殿槽・シックナーでの界面測定に。



測定原理

超音波による非接触測定。
駆動部がなく、長期間安定した計測が可能です。

●汚泥引抜タイミングの自動化

●界面レベルの24時間監視

▶手動・勘作業を低減

▶プロセス管理
▶汚泥流出事故を防止

特長

用途・
メリット

下水処理場や排水管理において重要になる沈殿槽での汚泥引き抜き作業。
汚泥界面計SL-200Bは、その汚泥界面を超音波反射法による非接触測定
で、正確に計測し、離れた場所からの管理や自動化など、作業の効率化を
サポートします。表示部はカラーによるグラフ表示で沈降状態をビジュアル
でわかりやすく表示。汚泥引き抜き作業に貢献します。

SL-200Bは、水中に設置したセンサで超音波の送受
信を行います。センサから送信された超音波が上澄層
と沈殿層の界面で反射し、センサに返ってくるまでの
伝播時間から、界面の位置を算出します。
アナログ出力及びリレー出力を利用する事で、離れた
場所から沈殿槽の管理を行うことが可能です。また、
RS-232C通信インターフェースにより、測定値（界面
レベル、水温）と画像データを出力します。

●カラー液晶の採用で見やすい表示（槽内の状況把握が可能）。
●固定設置したセンサで界面に対し非接触で計測するため、レーキに絡む危険がありません。
●計測距離0.4～10mまで計測可能。
●変換器・センサ共に駆動部がなく、界面を乱すことがないため、長期間安定した計測が可能。
●独自の演算処理により、安定した界面計測が可能。
●センサには、洗浄ノズル（水洗浄）と取付パイプを標準装備。
●データ保存＋バックアップ機能を搭載。※オプションの通信ソフトでPCへの転送が可能。

界面

レーキ

沈殿層（汚泥）

上澄層（水） 超音波
（受信）

反射

センサ

超音波
（発信）

電源供給（AC100V～240V）

■アナログ出力
●界面値の4-20mA出力

■RS-232C通信出力
●測定値・画像データ出力

管理/制御

超音波式　汚泥界面計

沈殿状態を、カラー画像でわかりやすく表示。

汚泥界面計
超音波式



界面状態は、わかりやすくカラー画像で表示。現在の界面状態を表すグラフと、時間変化を表すトレンド表示の２画面タイプ。深さや界面
の変化状態が直感的に把握できるので、誰にも使いやすく、手軽な管理をサポートします。

カラー画像で界面状態をわかりやすく表示。

非接触だから取付場所も自在。

発振線

沈殿槽

汚泥界面の反射エコー

水面

カラーパターン（16階調）
エコー強度大：暖色　小：寒色

トレンド画面

超音波　受信波形画面

界面レベル 水温 時間軸の表示範囲

現在時刻
リレーの状態 ：オープン

：ショート

レーキ

沈殿層（汚泥）

上澄層（水）

センサ

発信・受信センサは超音波発信方式ですので、稼働部・振動部がなく、取付場所を選
ばず、センサ周辺に60cm前後の空間さえ取れれば幅広くどこにでも手軽に取り付けら
れます。また、超音波による非接触測定ですので界面との距離も取れ、レーキと接触す
るなどの事故の心配もありません。（注意：汚泥流入口からは、離れた場所への設置を推奨します） 沈殿槽中心部沈殿槽外壁

変換器

センサ

60cm 60cmセンサの半径60cm以内に障害物のないように設置してください。

■関連製品

溶存酸素計
HD-200
HD-200FL
HD-300

濁度・SS計

HU-200TB-IM

pH計
HP-200
HP-300

自己診断機能など充実の機能。 試料水漕にセンサを直接浸漬可能。各種電極など充実のラインナップ。

堀場アドバンスドテクノなら、下水処理場から工場排水の監視にトータルでご提案します。

沈砂池

余剰汚泥槽 汚泥貯槽

沈降池 曝気攪拌槽 沈殿槽 放流槽

放流原水

pH pH
DO SL

DOpH

MLSS

ORP

TURB

SS濃度管理

F- pH

N/P

UV

COD

P P

返送汚泥余剰汚泥
初沈汚泥

貯留汚泥

濃縮汚泥

■活性汚泥処理プロセス

脱水機 自前焼却
or産廃業者

脱離液

沈殿工程監視、界面状態把握、汚泥引抜管理

超音波式　汚泥界面計

汚泥濃度計

HU-200SS

汚れに強い測定方式を採用。
MLSS

透過光式
光学式

透過散乱式
濁度計

HU-200TB-W

低濁度から高濁度までワイドレンジに対応。
TURB

透過散乱式

汚泥引き抜き作業の自動化をサポートします。

TURB



仕様

*1ケーブルを延長する場合は別途ご相談ください。

形式
測定方式
周波数
センサ入力
距離測定範囲
分解能
データ更新周期
センサ指向角
表示
伝送出力
　　　

洗浄方法

測定液温度
取付方法
設置条件
センサケーブル
材質
変換器構造
電源
質量

SL-200B
超音波パルス反射方式
400 kHz
1チャンネル
0.4～10 m（測定対象：汚泥界面レベル）※0～0.4 mは不感帯により測定できません。
1 cm
1秒
6°
LCD表示（カラー） ・界面レベル数値 ・水温数値 ・超音波受信波形 ・界面レベルグラフ（経過時間）
電流出力：DC4～20 mA（負荷抵抗：最大450 Ω）
リレー出力：1点（上限また下限警報または洗浄タイマ出力）（接点容量：AC250 V、DC30 V 5 A抵抗負荷）
RS-232C出力：1点
タイマーによる周期洗浄（間欠方式）　洗浄ノズルへ洗浄水供給（洗浄水ライン凍結なきこと）
洗浄水圧力：0.1～0.5 MPa  消費量：周期洗浄20 L/分  洗浄電磁弁：DC12 V
-5～60℃（凍結なきこと）
センサ：水中設置 専用ホルダ取付　指示変換器：50Aポール取付または壁面取付
温度：-5～50℃ 　湿度：85％以下
ケーブル長20 m*1
センサ：PVC　　指示変換器：SUS304（ケース）
屋内外設置形（IP54相当）
AC100～240 V±10％　50/60 Hz　約50 VA
センサ：約2.2 kg（ケーブル20 m含む）、指示変換器：約9.0 kg 

ご注文に際して

（注1）変換器に保存しているデータの取り出しに使用します。
　　　 PCへの転送が可能です。

汚泥界面計 SL-200B　コード表

形式 変換器
フード

変換器
取付方法

専用
ホルダ

洗浄
ホース長

ポール
スタンド

通信
ソフト

仕様

指示変換器（屋外ケース付）、
検出器（洗浄機能付）、電磁弁
壁取付
50Aポール取付（Uボルト）
フードなし（変換器用）
フードあり（変換器用）
なし
PS-50（50Aポールスタンド）
ホルダ長2 m+取付金具
ホルダ長4 m+取付金具
その他（特殊仕様）
なし（顧客用意）
洗浄ホース長さ指定（　m）
なし
通信ソフト・ケーブル長1 m（注1）
通信ソフト・ケーブル長3 m（注1）
通信ソフト・コンバータ（注1）
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外形寸法図

■ホルダ（センサ組込み） ■取付金具
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洗浄ノズル

センサ部

■指示変換器・ポールスタンド・電磁弁ユニット組合せ

※SL-200Bは洗浄水用電磁弁を標準で装備しています。
　ただし、変換器と電磁弁とのケーブルは別途必要。
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●このカタログの記載内容については、改良のために仕様・外観等、予告なく変更することがあります。●このカタログの製品詳細については別途ご相談ください。
●このカタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もあります。●このカタログに記載されている内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
●このカタログに記載されている製品は日本国内仕様です。海外仕様については別途ご相談ください。●このカタログで使用されている製品画面は、はめ込み合成です。
●このカタログに記載されている各社の社名、製品名およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。 

本社／京都　〒601-8305 京都市南区吉祥院宮の東町2番地　075-313-8125

北海道
東 北
福 島
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横 浜
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北 陸
三 重
京 都
大 阪
兵 庫
岡 山

四 国
広 島
山 口
九 州
大 分
熊 本

011-207-1801
022-776-8252
024-925-9311
028-634-6098
0436-24-3914
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029-863-7311

048-298-6871
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045-478-7018
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087-867-4821
082-283-3378
0834-61-1080
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097-551-3982
096-279-2985

〈サービス〉

HORIBAグループでは、品質ISO9001•環境ISO14001•労働安全衛生ISO45001を統合したマネジメントシステム（IMS:JQA-IG001）を運用しています。
さらに事業継続マネジメントISO22301を加え、有事の際にも安定した製品•サービスを提供できるシステムに進化しました。 

〒601-8551 京都市南区吉祥院宮の東町2番地　075-321-7996
http://www.horiba-adt.jp   
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