
■ 電動式ワイパー洗浄による長期安定測定 ■ 測定原理

高輝度 LED光源を採用
最小分解能 0.001 度の測定が可能。

自動レンジ切り替え
4レンジに対応。

洗浄効果アップ
電動ワイパー洗浄で、圧倒的な洗浄力。

便利なオプション機能
自動ゼロ校正・加圧脱泡槽のオプション付き。

配水池など、
ろ過水の低濁度管理に
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■ 仕様 ■ 外形寸法図
製品名

測定範囲

測定液条件

繰り返し性

直線性

伝送出力

レンジ切り替え

最小分解能

接点出力

0～ 10.00度（表示範囲：0～ 11.00度）

0～ 10.00度（表示範囲：0～ 11.00度）

0～ 10.00度（表示範囲：0～ 11.00度）

カオリン

ホルマジン

PSL
4レンジ切り替え（自動または外部入力）

0.001度(0～ 2度レンジ)、0.01度(0～ 10度レンジ)

読み値の±2％以内、または±0.04度のいずれか大きい値（ただしスパン校正ジグによる）

スパン校正値の中間点の偏差が校正値の±2％以内、または±0.04 度のいずれか大きい値

2点　DC 4 - 20 mA　入出力絶縁形　最大負荷抵抗：900Ω

温度　　：0～ 45℃（凍結しないこと）
供給圧力：0.01～ 0.3 MPa

6点　無電圧リレー接点
接点容量（R1、R2、FAIL） ：AC250V　3V、DC30V　3A（抵抗負荷）
　　　　（R3、レンジ1、レンジ2） ：DC30V　1A（抵抗負荷）
R1～ R3 ：上限警報、下限警報、伝送出力ホールド中、
 　洗浄出力、自動校正出力より（1a）
FAIL ：異常警報（1C）
レンジ1、レンジ2 ：伝送出力レンジの状態出力（1a）

高感度濁度計
（変換器）HU-200TB-H　（検出器）SS-120-H

透過90度散乱光法

赤色LED（波長約660 nm）

シリコンフォトダイオード

ろ過水、配水池などの濁度

形式

測定方式

光源

検出器

測定対象

接点入力

電源

通信機能

洗浄機能

構造

動作温度範囲

校正方法
ゼロ校正 ：ろ過された清水(オプションで自動校正あり)
スパン校正 ：係数入力による濁度調整方式
対応標準物 ：ホルマジン、カオリン、PSLより選択可能

（変換器）保護等級：IP65屋外設置型　自立スタンションまとめ（オプション）

－20～ 55℃(凍結しないこと)、5～ 90％(結露しないこと)

4点　オープンコレクタ無電圧a　ON抵抗：100Ω　解放電圧：開放電圧：DC 24 V
EXT1 ：洗浄指令/伝送ホールドを切り替え可
EXT2 ：自動ゼロ校正指令/伝送ホールドを切り替え可
EXT3、EXT4 ：伝送出力の最大4レンジ切り替え指令

AC 100～ 240 V ±10% 50/60 Hz、
消費電力：自動洗浄器接続時35 VA（最大）

1点　RS-485、2線式、入出力絶縁形（ただし、伝送出力とは非絶縁）

電動ワイパー洗浄(オプション)
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