
水質汚濁負荷量演算器 
ALM-300

COD
（UV） 

TP TN

水質総量規制用 



「水質総量規制」に完全対応。 
計測データの管理、報告の省力化を実現！ 

第5次水質総量規制から、従来のCODの規制に加え全窒素・全りんの2成分が規制されています。この 

ためCOD、全窒素（TN）、全りん（TP）の3成分を監視、記録することが必要です。 

〈水質汚濁負荷量演算器ALM-300〉は、流量計および自動COD測定装置または、有機汚濁物質測定装 

置（UV計）、全窒素測定装置、全りん測定装置からの各信号出力を受信することによって、汚濁濃度と 

流量値から1時間ごと1日ごとの汚濁負荷量を3成分同時に演算し、時報・日報をプリントアウトします。 

また、COD、全窒素、全りん以外の測定成分にも対応可能で、さまざまな排水監視に対応できます。 

 

COD（UV）、TP、TNの3成分ハイブリッド演算。 
既設の演算器のリプレースですべての成分がこれ1台で対応できます。 

通信機能標準装備。（RS-232C） 
パソコンやモデム通信、LAN接続など、各種システム拡張が可能です。 

パソコンと組み合わせるアプリケーションソフトについてもご相談ください。 

既設テレメータ接続にも対応可能。 
既設の各自治体ごとの通信仕様に対応できます。（オプション） 

約2ヶ月分のデータメモリが可能。 
約2ヶ月分のデータメモリ機能を装備しています。 

コンパクト設計。 
スリム型で設置スペースを取りません。（従来製品1/2サイズ当社比） 

水質汚濁負荷量演算器 
ALM-300
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TP TN

1台でOK!

▲時報・日報プリントアウト例 



■外形寸法図（単位：mm） 

UV計 または COD計 

全窒素計 

全りん計 

TOC、TODも可 

流量計 

テレメータ 他のALM-300

パソコン 
など 

警報ランプ 
など 

記録計 
など 

接点入力 
各分析計の保守中、 
故障、電源断 

接点入力 
流量計の保守中、 
故障、電源断 

接点出力 
負荷量上限警報など 
アラーム 

接点入力 
（オプション） 

UV または COD用 
テレメータ出力 
（オプション） 

制御用接点出力 

測定値入力 
DC4～20 mA 
（標準4点、オプション8点） 

演算値出力 
DC4～20 mA 
（標準4点、オプション8点） 

演算値RS-232C出力 
PCなどへデータ出力 

RS-485入出力 
他のALMへ 
通信システムの拡張 

■パソコン利用例 

■システム構成例 

ALM-300

A4用紙 親局へ 

帳票管理 

データ管理 

プリンタ 
帳票印刷 

（日報、月報） 

モデム 
親局へ 
データ転送 

PC 
データ処理可能 
データ保存可能 

データ転送 

RS-232C出力 

アプリケーション 
ソフト 

■関連製品 

UV計 UV計 
OPSA-150
工場排水、河川、海域などの試料水の有機物を連 
続測定する装置です。水質総量規制用として開発 
された小形・軽量・メンテナンスフリーのUV計で 
す。独自の回転セル長変調方式で安定した測定が 
可能。分析部と操作部に分か 
れ、分析部は流通浸漬タイプ 
の現場設置形、また操作部は 
パネルマウント形になってい 
ます。設置場所をとらず、取り 
付け工事も簡単で、維持管理 
費も低コストです。 

自動COD測定装置 自動全窒素・全りん測定装置 
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自動COD測定装置 
CODA-500 
工場排水や河川、湖湾、海域などの試料水のCODを 
連続測定する装置です。最適な分注および計量 
方式により、従来の測定精度を保ちながら試薬 
量を1/10にすることに成功しました。また、手 
間のかかる試薬の調合も、試 
薬デリバリーサービスによって 
不要となり、その結果、試薬 
交換時の手間を低減するとと 
もにランニングコストも従来 
比の約1/2に低減することが 
可能となりました。 
 

自動全窒素・全りん測定装置 
TPNA-500 
工場排水や河川海域などの試料水の全窒素・全り 
んを連続測定する装置です。紫外線酸化分解法を 
採用し、高精度・低コスト省メンテナンスを実現し 
ました。 

 



■仕様 

型式 

仕様分類 

演算対象 

 

演算項目 

演算精度 

内部時計精度 

内部メモリ容量 

入力形態 

アナログ入力点数 

表示部 

設定方式 

印字方式 

接点入力点数 

 

接点出力 

 

アナログ出力 

 

 

テレメータ出力 

 

 

 

通信出力 

電源 

消費電力 

質量 

外形寸法 

ケース構造 

周囲温度 

周囲湿度 

設置環境条件 

ALM-300

標準仕様 オプション仕様 

（1）UVまたはCOD、TOC、TOD（2）全窒素（3）全りん（4）流量 

上記の内4点任意に設定可能 

4点（※演算項目内容） 

12点（絶縁型無電力入力）（解放電圧：DC5 V）（短絡電流：DC5～10 mA） 

各測定項目の保守中、故障、電源断など 

DC4～20 mA　4点（絶縁型、負荷抵抗：最大500 Ω） 
●時間積算流量  ●時間負荷量  ●時間平均水質  ●瞬時水質  ●瞬時負荷量 

※上記の内4点任意に設定 

無し 

DC4～20 mA　8点（絶縁型、負荷抵抗：最大500 Ω） 
●時間積算流量  ●時間負荷量  ●時間平均水質  ●瞬時水質  ●瞬時負荷量 

※上記の内8点任意に設定 

有り（UVまたはCOD用） 

（絶縁型無電圧接点出力）（接点容量：DC24 V、0.1 A） 

バイトデータ（7点）、パリティチェック（1点） 

※これ以外の出力方式については、ご相談ください。 

24点（絶縁型無電力入力）（解放電圧：DC5 V）（短絡電流：DC5～10 mA） 

各測定項目の保守中、故障、電源断など 

8点（※演算項目内容） 

●時間積算流量  ●時間負荷量  ●時間平均水質  ●日積算流量  ●日負荷量  ●日平均水質  ●瞬時水質  ●瞬時負荷量 

フルスケールの±0.5％ 

日差1秒以内　計数方式：24時間式、23時間式（※切替可能） 

約2ヶ月分のメモリ可能（時報、日報、警報） 

DC 4～20 mA電流入力（絶縁型入力、入力インピーダンス50 Ω） 

 

16文字×4行メッセージLCD（バックライト付） 

8キー 

32桁サーマルプリンタ／記録紙巾58 mm／プリンタ自動巻取り機能付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS-232C入出力　RS-485入出力（※RS-485は装置間接続用）（※本体4台までリンク可能） 

AC85 V～AC264 V、50/60 Hz 

約40 VA（AC100 V時） 

約10 kg 

430（W）×330（D）×98（H）mm 

据え置きまたはパネルマウント（屋内設置）（※パネルマウント用ブラケット付属） 

0～40℃ 

85%以下（結露無きこと） 
●振動、衝撃の少ない平坦で安定した場所  ●雰囲気中にダスト、ミスト、腐食性ガス等を含まないこと  

●大気圧下  ●直射日光、紫外線、赤外線の当たらない場所   

 

 

上記の内8点任意に設定可能 

12点（絶縁型無電圧出力）（接点容量：DC24 V、0.1 A） 

分析計警報、演算器故障、演算器電源断、演算器保守中など 

13点（絶縁型無電圧出力）（接点容量：DC24 V、0.1 A） 

分析計警報、演算器故障、演算器電源断、演算器保守中など 
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