
Multi-parameter Water Quality Checker



マルチ水質チェッカU-50シリーズは、 表示器とセンサプローブを一体化し、
一度の測定で最大11項目を同時測定できる、 フィールド対応の水質チェッカです。
測定現場での使いやすさを考えたデザインと、 多様な機能 ・ 性能を備え、
河川 ・ 地下水 ・ 排水など、 水質測定 ・ 検査が必要なさまざまな用途に、
誰にでも手軽に活用できます。

■ 大型液晶画面でデータを見やすく表示

■ 片手でOKの簡単操作

■ アイコン表示でわかりやすい

■ ワンタッチ自動校正機能搭載

■ 軟質樹脂で耐衝撃性を向上

■ EPA180.1に準じた濁度センサを内蔵
   （U-53ワイパ付）
■ 溶存酸素センサのメンテナンス性向上
■ HORIBA独自のToupH電極※にも対応（オプション）



●河川－フィールドでの測定

表示器は防水仕様ですので、河川などの自然環境下での表
示器内部への浸水 ・ 水滴付着にも安心。 フィールド調査に
最適です。 測定時は、 片手で簡単に操作できます。

●湖沼ー投げ込みでの水質調査

30 mのロングケーブルもご用意していま
すので、 濁度や水温など水深による変化
を測定することも可能。 湖沼などでの測
定も可能です。

河川や排水溝など、水路に沿って測定し

たい場合は、センサプローブを足下の水

流に浸漬させるだけ。工場内の排水溝を

移動して、目視しながら測定でき、U-50
シリーズ1台で多様な項目の測定が手軽

に行えます。



■大型液晶画面でデータを見やすく表示
表示器には大型液晶を備え、データを一覧表示。文字サイズの変更

も可能で、フィールドでのデータ確認も容易です。

　　　　　　　■片手でOKの簡単操作
　　　　　　　 表示器は、計測からデータ確認まで片手で行

　　　　　　　 える簡単操作。もう片方の手でセンサプロー

　　　　　　　 ブを浸漬しながら操作することが簡単です。

　　　　　　■アイコン表示でわかりやすい
　　　　　　　　各種機能は、液晶画面にアイコンで表示。ひと目

　　　　　　　　で機能がわかります。また日本語ガイダンス機能

　　　　　　　　も備えており、説明書なしで操作可能です。

■オートホールド機能
データはオートホールド機能で平均値表示にすることも可能。目視

によるリアルタイム測定に便利な機能です。

■センサ診断機能
各センサの交換時期やエラー表示をする診断機能を備え、現場での

測定ミスを回避できます。

■USB接続でコンピュータ連携も簡単
表示器にUSBコネクタを備えており、コンピュータ

へのデータ転送も簡単。測定後、すぐにコンピュー

タでデータの確認が行えます。
※コミュニケーションケーブル（データ収集ソフト付）別売。
　ユーザ登録していただくとデータ収集ソフトの無料ダウンロード可能。

■ワンタッチ自動校正機能搭載
HORIBAの特長である、ワンタッチ自動校正機能。専用の校正液で

pH、溶存酸素（DO）、電気伝導率（導電率 / COND）、濁度（TURB）、

水深を自動校正。手間なく正確な校正が行えます。

■軟質樹脂で耐衝撃性を向上
フィールドでの測定を想定して、表示器表面を軟質樹脂で被覆。耐

衝撃性を向上して、測定に集中できるデザインです。

■接続ケーブルの脱着もワンタッチ
ケーブルの接続は脱着のしやすいワンタッチタイ

プ。砂などの異物の巻き込みによる破損もしにく

く、フィールドでの操作を快適にします。



（形式7112/形式7113）

（形式7313）

（形式7210）

（固定センサー）

（形式7543）

（形式7800［U-52/U-52G用］/
　形式7801［U-53/U-53G用］）

数量 備考

比較電極 （＃7210）

表示器

センサプロープ

pHセンサ （＃7112）

DOセンサ （＃7543）

濁度センサ （＃7800）

濁度センサ （＃7801）

pH4標準液 （＃100-4）

pH比較電極内部液 （＃330）

LR14

内部液 （50 mL）、
研磨紙 （＃8000、＃800）、
スポイト

500 mL

250 mL

DO隔膜取付治具

DOセンサ用スパナ

洗浄ブラシ

校正カップ

バッグ

ストラップ

アルカリ単2乾電池

シリコングリス

取扱説明書

ORPセンサ （＃7313）
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パッキングリスト

DOセンサ内部液セット
（＃306）

■EPA180.1に準じた濁度センサを内蔵（U-53）

一度の測定で、11項目〔pH、pH〈mV〉、溶存酸素（DO）、電気伝導率

（導電率 / COND）、塩分、全溶存固形物量（TDS）、海水比重、温度、

濁度（TURB）、水深、酸化還元電位（ORP）〕のデータを取得。手軽に

多様な測定が可能です。

プローブ内には、濁度センサも内蔵。地下水調査など濁度測定が必

要なニーズにも、1台で対応可能です。当社従来機よりも精度を向

上させています。U-53は、ワイパ付高精度濁度センサ（0.01NTU分

解能）を搭載。

従来の隔膜交換から隔膜キャップ一体型の交換だけでメンテナンス

が容易になりました。測定原理は、ポーラログラフ法を採用しました。

pH電極とORP電極を、個別に交換できます。従来の電極＊のように、

pH・ORP電極を同時に交換する必要がありません。
＊従来電極はpH・ORP電極一体型

/

U-53/U-53Gのみ。
センサプロープに組み込み済み。

U-52/U-52Gのみ。
センサプロープに組み込み済み。

校正カップ （透明）、
校正カップ （黒）
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形式

形式

比較電極

 DOセンサ内部液セット

比較電極内部液

×

×

形式

形式

¥407,000

¥440,000

¥451,000

¥484,000

¥539,000

¥495,000

¥528,000

¥583,000

¥605,000

¥638,000

¥693,000

¥638,000

¥671,000

¥726,000

¥10,000

¥11,000

¥16,500

¥46,200

¥7,500

¥2,800

¥74,800

¥101,200

¥7,400

¥5,500

¥71,500

¥36,300

¥2,100

¥13,200

¥2,100

¥2,100

¥4,400

¥4,400

¥3,300



Printed in Japan 2305SK00カタログNo. HAJ-T0251C

〒601-8551 京都市南区吉祥院宮の東町2番地　075-321-7184
http://www.horiba-adt.jp

〈製造・販売元〉

東北セールスオフィス
東京セールスオフィス
名古屋セールスオフィス
大阪セールスオフィス

仙台市泉区泉中央四丁目21番地8号
東京都千代田区神田淡路町二丁目6番　（神田淡路町二丁目ビル）
名古屋市西区則武新町三丁目1番17号　（BIZrium名古屋4F）
大阪市淀川区西中島七丁目4番17号　（新大阪上野東洋ビル4F）

022-776-8253
03-6206-4751
052-433-3452
06-6390-8211

〒981-3133
〒101-0063
〒451-0051
〒532-0011

●このカタログの記載内容については、改良のために仕様・外観等、予告なく変更することがあります。●このカタログの製品詳細については別途ご相談ください。
●このカタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もあります。●このカタログに記載されている内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
●このカタログに記載されている製品は日本国内仕様です。海外仕様については別途ご相談ください。●このカタログで使用されている製品画面は、はめ込み合成です。
●このカタログに記載されている各社の社名、製品名およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。 

HORIBAグループでは、品質ISO9001•環境ISO14001•労働安全衛生ISO45001を統合したマネジメントシステム（IMS:JQA-IG001）を運用しています。
さらに事業継続マネジメントISO22301を加え、有事の際にも安定した製品•サービスを提供できるシステムに進化しました。 


