
自動旋光計
SEPA-500

幅 広いアプリケーションマーケット

光 学 活 性 物 質 を 測 定 す る す べ て の 分 野 へ

● 生体高分子
● 合成高分子
● 天然高分子など

● ショウノウ類
● 各種香料原料
● 化粧品など

● 乳製品（乳糖等）
● ドリンク類
● 酒類（ワイン、日本酒等）
●  飴、チョコレート等菓子類

● ショ糖大根中の糖分
● ショ糖キビ中の糖分
● 糖類など

大学・研究所 天然油脂 食品工業

● 各種医薬品
● ビタミン剤
● 注射液など

製糖工業 医薬品工業

高速・高性能の旋光計が
コンパクトボディで登場！



ハイエンドの性能を
1/2のボディに集約。
HORIBAから自動旋光計SEPA-500が、まったく新しいコンセプトで開発されました。
旋光計は、医薬品、製糖、食品分野で使用される糖類、アミノ酸、ビタミン、アルカロイド、
ホルモンなど光学活性物質の濃度や純度の測定に欠かすことができません。
新SEPA-500は、従来のSEPAシリーズで培かったノウハウを生かした
HORIBAならではの技術を結集した旋光計の決定版です。
設置面積は半分、応答速度は12倍、表示分解能は5倍に向上しました（当社従来比）。
設置場所を選ばず、より高速・高分解能の測定が可能です。
試料液温度の直接計測や長寿命LED光源の採用によりランニングコスト低減を実現しました。

コンパクトな設置面積。　
新規に光源や検光子回転機構を見直すことにより、
従来装置1/2の設置面積を実現しました。
もう設置場所を選びません。

● 測定結果印刷用ドットインパクトプリンタ。
● 水を使わないペルチェタイプの恒温セルホルダ。
● 医薬・食品業界必須のIQOQドキュメント。
● Ethernet™出力をもちいたPCによる外部操作。
● 日常点検用旋光板。
● 用途に応じた豊富なセル：0.1mL、10mm光路長の
　セルからフローセルやジャケット付セルまで。

用途に応じた豊富なオプションを準備

高速応答・高分解能。
新光学系では、ダイレクトに検光子を回転させることにより、
60度/秒という高速応答を可能にしました。
さらに、1万分の1という高分解能も同時に実現しました。

USBメモリでデータ保存。
面倒なPC接続が不要です。
標準でUSBメモリに測定結果をCSV形式で保存します。
お手持ちのPCのソフトウェアで、データ処理や保存が可能です。

（当社従来比）

試料室内部

恒温セルホルダドットインパクトプリンタセル



旋光度・比旋光度・濃度・国際糖度をはじめ、
統計演算結果などが出力できます。

ファイルデータ出力例

旋光度 比旋光度 比旋光度（温度補正） 統計演算結果標（6点）

カラー液晶・タッチパネルで簡単入力。
測定結果はカラー液晶に表示、条件設定もタッチパネルを押すだけで簡単に入力が可能です。
だれでもかんたん高精度の測定ができます。

測定値

旋光度表示測定条件

操作部

● 測定結果画面

● タッチパネル画面

● 条件設定画面と入力画面

統計演算結果標（10点）



外形寸法

※ 1 FAT16システム 市販メモリでは、動作しないものがあります。
※ 2 このカタログで使用されている製品の画面は、はめ込み合成で実際の表示とは異なります。

仕 様

● ドットインパクトプリンタ（印字幅58mm）
● ペルチェ式温調セルユニット
● 各種セル：フローセルやジャケット式温調タイプの
　　　　　  容量0.1から30mLまで用意しています。

アクセサリ

外形寸法（mm）

光源
偏光子
測定波長
検出器
最大使用セル長
測定角度範囲
測定精度
測定再現性
最小表示角度
最高応答速度
測定方式
温度測定点
試料温度計測範囲
表示
入力方式
測定項目
データ処理
データ保存
外部接続

循環恒温水接続

質量

LED
偏光フィルム（日本薬局方対応）
589nm
フォトダイオード
100mm
±90°
±0.002°（1°未満）、±0.2％（1°以上）（25℃環境下）
±0.002°
0.0001°
60°/秒
対称角振動方式光学零位法
セルホルダ／セル内
0～99.9℃
カラーLCD 5.7インチ
タッチパネル
旋光角、比旋光角、国際糖度、濃度、純糖率
連続自動測定、統計（平均値、標準偏差）処理
外部プリンタ印刷（オプション）、外部USBメモリ※1

Ethernet™
本体：490（W）×250（D）×200（H）mm
外部プリンタ：106（W）×181（D）×107（H）mm
最大流水：12L/分
最大ヘッド圧：5m
ホース：外径11mm 内径7mm
13kg
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●Naランプ仕様の旋光計をお使いのお客様へ
実際に測定される試料が、LED光源波長や特性によって生じる旋光度影響を
充分にご確認の上ご導入ください。

ハイテクの一歩先に、いつも。
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本社／京都S.S.　〒601-8305 京都市南区吉祥院宮の東町2番地（075）313-8125

〒601-8510 京都市南区吉祥院宮の東町2番地（075）313-8121（代）
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カタログNo. HRA-3681E

北海道セールスオフィス
東北セールスオフィス
つくばセールスオフィス
東京セールスオフィス
横浜セールスオフィス
名古屋セールスオフィス
大阪セールスオフィス
四国セールスオフィス
広島セールスオフィス
九州セールスオフィス

札幌市中央区北一条東一丁目2-5（カレスサッポロビル1F）
仙台市泉区泉中央四丁目21-8
茨城県つくば市梅園2-1-13（筑波コウケンビル1F）
東京都千代田区神田淡路町2-6（神田淡路町二丁目ビル）
横浜市港北区新横浜2-3-19（新横浜ミネタビル1F）
名古屋市東区葵3-15-31（千種第2ビル6F）
大阪市淀川区西中島7-4-17（新大阪上野東洋ビル4F）
香川県高松市今里町9-9
安芸郡府中町宮の町2-5-27（古田ビル1F）
福岡市博多区店屋町8-30（博多フコク生命ビル）

（011）207-1800（代）
（022）776-8251（代）
（029）856-0521（代）
（03）6206-4721（代）
（045）478-7017（代）
（052）936-5781（代）
（06）6390-8011（代）
（087）867-4800（代）
（082）288-4433（代）
（092）292-3593（代）

〒060-0031
〒981-3133
〒305-0045
〒101-0063
〒222-0033
〒461-0004
〒532-0011
〒760-0078
〒735-0005
〒812-0025

北海道S.S.
東北S.S.
福島S.S.
栃木S.S.
千葉S.S.
鹿島S.S.
つくばS.S.

埼玉S.S.
東京S.S.
西東京S.S.
横浜S.S.
富士S.S.
浜松S.S.
東海S.S.

名古屋S.S.
北陸S.S.
三重S.S.
京都S.S.
大阪S.S.
兵庫S.S.
岡山S.S.

四国S.S.
広島S.S.
山口S.S.
九州S.S.
大分S.S.
熊本S.S.

（011）207-1801
（022）776-8252
（024）925-9311
（028）634-6098
（0436）24-3914
（0299）91-0808
（029）863-7311

（048）298-6871
（03）6206-4750
（042）322-3211
（045）478-7018
（0545）33-3152
（053）464-1339
（0565）37-3510

（052）705-0711
（076）422-6112
（059）346-2706
（075）313-8125
（06）6150-3661
（079）284-8320
（086）448-9760

（087）867-4821
（082）283-3378
（0834）61-1080
（092）292-3597
（097）551-3982
（096）279-2985

●このカタログの記載内容については、改良のために仕様・外観等、予告なく変更することがあります。●このカタログの製品詳細については別途ご相談ください。
●このカタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もあります。●このカタログに記載されている内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
●このカタログに記載されている製品は日本国内仕様です。海外仕様については別途ご相談ください。●このカタログで使用されている製品画面は、はめ込み合成です。
●このカタログに記載されている各社の社名、製品名およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。 
●Ethernetは日本における富士ゼロックス株式会社の商標です。

HORIBAグループでは、品質ISO9001•環境ISO14001•労働安全衛生OHSAS18001を統合したマネジメントシステム（IMS:JQA-IG001）を運用しています。
さらに事業継続マネジメントISO22301を加え、有事の際にも安定した製品•サービスを提供できるシステムに進化しました。 


