
ＫＣlを拡散させることが常識となっていたｐＨ電極に、新開発のゲル化イオン液体塩橋※を
採用することにより、液間電位差をより安定させることが可能になりました。

ピュア IL 電極の特長を活かした今までに無いソリューションを提案します。ご採用の際には、注意事項をご参照ください。

本製品は、科学技術振興機構（JST）先端計測分析技術・機器開発プログラムの一環として、京都大学と共同開発した成果です。

測定事例

注） ピュア IL pH 電極は、比較電極にイオン液体塩橋を採用しているため、界面活性剤、重金属イオン、有機溶媒を含むサンプルの測定には適しておりませんのでご注意ください。
     より正確な測定には、pH4の校正液としてクエン酸塩緩衝液を推奨します。

薬液 ( 注射剤 )

高濃度KClと反応して沈殿物が生成される注射剤なども、
状態変化無くpH測定できます。

従来KCl
タイプの
pH電極

ピュアIL 電極

検体中の化合物が
KClと反応して白い
沈殿物が生成される。

低電気伝導率水 ( 純水・雨水・河川 )

高濃度KCl の拡散影響が無いため、試料自体の pHの変動が無く、正確
な測定が可能。 イオン液体の溶解が速く、液間電位がすぐ安定するため、
値の安定が早くなります。

t/s

高濃度KCl の拡散により、
試料の pHが影響を受けて
正確な値が出ない。

高濃度KCl の流出が無いの
で試料に影響を与えない。

4.3

4.35

4.4

4.45

4.5

4.55

4.6

0 30 60 90 120 150 180

t/s

p
H

ピュアIL KCl タイプ 理論値
沈殿物が発生しない
⇒状態変化しない

pH電極の常識を覆す。 低電気伝導率水に最適な New ピュアIL 電極

KCIを出さない革新的なpH電極誕生。

アイエル

※特許第 4733588号（日本）
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イオン液体のわずかな溶解のみ
（濃度換算で従来型の1/1０000 以下）

※

3.3M KCl が試料へ拡散

イオン液体塩橋搭載
複合電極（IL 電極）

一般的な複合電極

● 低電気伝導率試料で正確で素早い測定が可能
● サンプルへの影響が従来の1/10000以下※

● KCIと反応する試料でも測定可能
　   ※サンプルへの溶出物質(従来：3Ｍ以上のKCl、ピュアIL電極：イオン液体)の濃度比 

試料溶液

従来の塩橋

KCIの拡散が液間電位差を支配
⇒KCIの試料溶液への拡散が
実用上の制約が生じる

イオン液体塩橋

イオン液体
K+

Cl-
C+

A-

イオン液体の水溶液への分配平衡が液間電位差を支配
⇒KCIの試料溶液への拡散排除
C＋：イオン液体カチオン　Aー：イオン液体アニオン

イオン液体塩橋：イオン液体は常温で液体として存在する塩と定義され、イオン液体塩橋とは比較電極
　　　　　　　 内部液と試料溶液間に挿入される第三の液体 ( 塩橋 )にイオン液体を用いた新しい
                      タイプの塩橋です。

液間電位差：比較電極内部液と試料溶液間に生じる電位差のことで、正確なpH測定には液間
                       電位差を小さくする必要があります。
 

低電気伝導率水用 9600-10D

防水構造

N E W

イオン液体塩橋搭載ｐＨ複合電極



F-74T

■測定項目（２チャンネル同時測定・表示可）

計量法型式承認番号 SS111

希望販売価格 
¥360,000 (税込¥378,000)

F-74BW-T

■測定項目（２チャンネル同時測定・表示可）

計量法型式承認番号 SS112

希望販売価格 
¥310,000 (税込¥325,500)

F-73T

■測定項目（２チャンネル同時測定・表示可）

計量法型式承認番号 SS111

希望販売価格 
¥310,000 (税込¥325,500)

F-72T

■測定項目

計量法型式承認番号 SS111

希望販売価格 
¥210,000 (税込¥220,500)

F-71T

■測定項目

計量法型式承認番号 SS112

希望販売価格 
¥165,000 (税込¥173,250)

 用途に合わせて LAQUAの本体をお選びください。

製品形式      9600-10D

計量法型式承認番号    S117

使用 pH 範囲     pH 0～14

使用温度範囲     0～40℃

保管温度範囲     0～50℃

内部電極      銀/塩化銀

液絡部材質     PVDF-HFP、イオン液体

接液部材質    ガラス、PBT、PVDF-HFP、イオン液体

電極長さ      210 mm

接液部外径     12 mm

液絡部高さ     約16mm （電極先端からの位置）

リード長さ     1m

取り付け可能計器     D-10、D-20、D-50 、F-10 、F-20 、F-50 、F-70シリーズ

部品番号　　　　　　 3200358859

希望販売価格　　　    ￥140,000（税込￥147,000）

■ PUREIL電極 仕様
イオン液体塩橋搭載 pH電極
9600-10D

カタログNo. HRA-1170A Printed in Japan TH-TH(SK)253


